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每次外出飛行，第一次起飛前
維修檢查表 1

檢查此處固定尾管的左右兩個螺絲（以700為例：2個 M3x12）。
確認它們有鎖緊。

檢查馬達和尾傳動皮帶鬆緊度。確認它們是很緊的。

檢查尾齒輪箱上的四個固定螺絲（左右各兩個）。確認它們有鎖緊。 檢查主軸是否有上下晃動的間隙／虛位。如有，請檢查並糾正。

檢查主槳螺絲是否紮實固定好主槳。請鎖緊。

檢查所有金屬球頭、塑料拉桿頭和拉桿。

檢查無副翼陀螺飛行系統和遙控接收機上的接線是否正確並不會脫落。
必要時，可使用熱熔膠固定 檢查電源線插頭是否能緊密紮實的連接。
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檢查主槳、尾槳墊圈的感覺是否相同和紮實。
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每20次飛行後或1個月沒有飛
維修檢查表 2

檢查中聯的固定螺絲（以700為例：M4x24，2個 M3x12）。
確認它們有鎖緊。

檢查主齒輪的固定螺絲（700例：M4x24）。
確認它有鎖緊。

檢查主齒輪下方的套環固定螺絲（700例：M4x20）。
確認它有鎖緊。

檢查尾齒輪上的固定螺絲。確認它有鎖緊。
可使用一點綠色缺氧螺絲膠。

檢查尾拉桿拉桿臂的固定螺絲（700例：M3x22）。
拉桿臂是要可以順暢搖擺，不被螺絲鎖死。
可使用一點綠色缺氧螺絲膠。

檢查傳動齒固定螺絲（700例：M3x19 Z19 傳動齒）。
確認它有鎖緊。

檢查所有塑料拉桿頭狀態，是否有磨損、虛位、裂紋等磨損現象。
請更換。

檢查馬達和尾傳動皮帶的狀態是否良好。必要時請更換。
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每20次飛行後或1個月沒有飛
維修檢查表 2

為十字盤活動的部位、主軸部位上油。 為兩個齒輪表面上油。 金屬主齒，請使用Tri－Flow，
塑鋼/碳纖塑料成形齒請使用 Dry－Flow。

為尾主軸、尾拉桿摩擦部位上油。

檢查所有機身螺絲，鎖緊。檢查舵片上的金屬球頭固定螺絲確實縮緊（請勿過鎖螺絲；
可使用少許綠色缺氧膠）。

檢查所有銲接點的狀態（馬達線、電子變速器線、電池線等）。 檢查所有訊號線插頭（伺服機、接收機、無副翼陀螺儀系統、
電子變速器等）。
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非腐蝕性
潤滑油 油膏

非腐蝕性
潤滑油



 

R 
R 
R 
R 
R 

1

2

3 4

5 6

50次飛行後
維修檢查表 3

卸下主槳夾：清潔止推軸承並上油。清潔橫軸，上螺絲膠。 檢查墊圈狀態，上油。
清潔並檢查O型膠圈，並上油。

清潔並檢查尾槳夾O型膠圈，並上油。

油膏

油膏

卸下尾槳夾：清潔止推軸承並上油。清潔橫軸，上螺絲膠。

檢查十字盤中央球體，點入一滴潤滑油。

非腐蝕性
潤滑油非腐蝕性

潤滑油

檢查尾部軸承，點入一滴潤滑油。

檢查無副翼陀螺儀飛行系統下的雙面膠帶狀態良好。
陀螺儀無鬆脫搖晃現象。

檢查齒輪磨損狀況，必要時可更換。
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100次飛行後：

可換新主槳夾、尾槳夾內止推軸承

可換新主軸相關所有軸承

可換新尾軸相關所有軸承

可換新主槳墊圈

可換新馬達和尾傳動皮帶

特別注意：1.每一次換新的尾管，請務必使用新的尼龍六角螺絲。2. 所有螺絲／螺帽，如果是使用在重量、主齒輪、齒輪固定套、傳動齒輪、各部位齒輪這些
關鍵部位，在拆裝後2-3次，請更換新的螺絲／螺帽。

油膏

油膏

螺絲膠

螺絲膠
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